
GROTERE AKOESTIEKE VRIJHEID 

Een opvallend kenmerk van het design is de akoestische lens 
aan de bovenkant van de BeoLab 3. Een van de voordelen van 
de Acoustic Lens-technologie is dat het geluid in een uniforme 
boog van 180 graden vóór de luidspreker door de ruimte wordt 

verspreid. Dat betekent dat het niet uitmaakt waar u zich ten 
opzichte van de luidspreker bevindt, u profiteert altijd van een 
optimale geluidsbeleving. Een dergelijk krachtig geluid creëren 

met zulke kleine luidsprekers was alleen mogelijk door alle 
expertise van Bang & Olufsen op het gebied van akoestiek te 

gebruiken. De zijkanten van de luidspreker werken als 
bijkomende, passieve luidspreker en zorgen ervoor dat de 
BeoLab 3 een krachtiger geluid heeft dan normaal gezien 

mogelijk zou zijn voor een dergelijk compacte kast.

BEOLAB 3
Grootsheid in een compact formaat
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SPECIFICATIES

Ontwerper Plaatsingsmogelijkheden Gewicht

David Lewis Vloerstand, tafelstand, muurbeugel of tafelring 2,6 kg

Eenheden Versterkers

1 x ¾" tweeter (gemonteerd in de akoestische lens)
1 x 4½" woofer
2 x 4½" passieve radiatoren

1 x 125 watt, Klasse D ICEpower, hoge tonen
1 x 125 watt, Klasse D ICEpower, woofer

Maatwerk-opties

Aluminium kast

Zwart Donkergrijs Wit

Aluminium vloerstand en tafelstand

Natural 

Muurbeugel en tafelring

Zwart

EIGENSCHAPPEN Acoustic Lens Technology (ALT)
ALT biedt het voordeel van verspreiding van de hogere frequenties 
in een horizontale boog van 180-graden. Hierdoor blijven de 
geluidskarakteristieken in het gebied voor de luidspreker uniform en 
bent u altijd verzekerd van een optimale geluidsbeleving, ongeacht 
waar u zich in de ruimte bevindt.

Adaptive Bass Linearisation (ABL)
Zorgt voor een continue aanpassing van de basrespons op het 
inkomende signaal, waardoor de basprestaties aanzienlijk worden 
verbeterd zonder risico op beschadiging van de driver.

Ruimte-adaptatie
De schakelaar met drie positie-instellingen beheert de basrespons van 
de luidspreker op basis van waar deze in de ruimte wordt geplaatst.

Thermische beveiliging
Om een optimale performance van de luidspreker te garanderen,  
wordt de temperatuur voortdurend gecontroleerd.

Lijngevoelig 
Automatisch aan/uit — voor aansluiting apparatuur van een ander merk 
dan Bang & Olufsen.

Aansluitingen
•	  �1	 x Power Link (DIN)
•	  �1	 x Line-in (via Power Link adapter)

AFMETINGEN
in cm

Vloerstand Tafelstand Muurbeugel Tafelring


